
Protégez votre monde
La sécurité de OTC DOORS portes blindées sont 
conçus pour répondre à toutes les exigences en 
termes d’esthétique et de sécurité en combinant 
technologie et design pour rendre votre porte un 
véritable meuble avec des possibilités infinies.

Protect your world
The Security OTC DOORS armored doors are 
designed to meet all requirements in terms of 
aesthetics and safety by combining technology 
and design to make your door a true piece of 
furniture with infinite possibilities.

Le porte blindate Security di OTC DOORS 
sono pensate per soddisfare tutte le 
esigenze in termini di estetica e sicurezza 
unendo tec nologia e design per fare della 
vostra porta un vero elemento di arredo 
con infinite possibilità di personalizzazione.

Proteggi il tuo mondo
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Créez votre porte
La porte d’entrée, ainsi que les portes intérieures 
jouent un aspect de plus en plus important de la 
conception globale d’intérieur de la maison, devenir 
un véritable meuble. Pour cette raison OTC DOORS 
a développé le système de sécurité OTC DOORS, 
un programme de portails et portes souples et 
flexibles qui vous permet de choisir l’apparence et 
la fonctionnalité de la porte de sécurité à la fois 
classiques et modernes.
Les structures blindés sont conçus pour accueillir une 
large gamme de revêtements internes et externes, 
aussi différents les uns des autres, est complètement 
coordonnés avec les portes intérieures de design 
exclusif et personnalisé du client.

Create your door
The front door, along with the interior doors are 
playing an increasingly important aspect of the 
overall interior design of the house, becoming 
a real piece of furniture. For this reason OTC 
DOORS has developed the OTC DOORS SECURITY 
System, a program of gates and doors versatile 
and flexible that lets you choose the appearance 
and functionality of the security door in both the 
classic and in modern ones.
The armored structures are designed to 
accommodate a wide range of internal and 
external coatings, also different from each other, 
is completely coordinated with the interior doors 
of exclusive and personalized design of the 
customer.

La porta d’ingresso, insieme alle porte 
interne assumono un aspetto sempre più 
importante per l’interior design globale 
della casa, diventando un vero e proprio 
elemento d’arredo. Per questa ragione 
OTC DOORS ha sviluppato il sistema OTC 
DOORS SECURITY, un programma di 
portoni estremamente versatile e flessibile 
che permette di scegliere l’aspetto e 
la funzionalità della porta blindata per 
assecondare le esigenze estetiche sia negli 
ambienti classici che in quelli moderni.
Le strutture blindate sono pensate per 
accogliere una vasta gamma di rivesti-
menti interni ed esterni, anche diversi tra 
di loro, sia coordinati completamente con 
le porte interne che su disegno esclusivo e 
personalizzato del cliente.

La porta blindata può essere composta 
con finiture e modelli diversi per il 
pannello interno e quello esterno, in 
modo da assecondare esigenze di gusto 
e architettoniche, per esempio all’interno 
di condomini e immobili con particolari 
requisiti estetici.  

The security door can be made with different 
finishes and patterns for the inner panel and 
the outer one, in order to satisfy requirements 
of taste and architectural, for example inside 
of condominiums and property with special 
aesthetic requirements.

La porte de sécurité peut être faite avec différentes 
finitions et modèles pour le panneau intérieur 
et l’enveloppe extérieure, afin de satisfaire aux 
exigences du goût et de l’architecture, par exemple 
à l’intérieur des condominiums et des biens avec des 
exigences esthétiques particulières.

Tutte le strutture blindate OTC DOORS 
SECURITY hanno la certificazione anti 
intrusione secondo la normativa Europea 
Uni En 1627-30: metodo di prova e 
classificazione, classe 3 e 4. Sono inoltre 
certificate per la permeabilità all’aria (Uni 
En 1026, metodo di prova, Uni En 12207, 
classificazione, classe 1) e per la resistenza 
al vento (Uni En 12211 metodo di prova, 
Uni En 12210 classificazione, classe C5).

All OTC DOORS SECURITY armoured structures 
have anti-intrusion certification according to 
European Uni En 1627-30 Standards; with class 
3 and 4 testing methods and classification. 
Furthermore, they are certified for permeability 
to air (Uni En 1026, testing method, Uni En 12207 
classification, class 1) and for resistance to wind 
(Uni En 12211 methods of testing, Uni En 12210 
classification, class 5).

Toutes les structures blindées OTC DOORS SECURITY 
ont la certification anti-intrusion conformément 
à la règlementation européenne Uni En 1627-30 : 
méthode d’essai et classification, classe 3 et 4. Elles 
sont également certifiées pour la perméabilité à 
l’air (Uni En 1026, méthode d’essai, Uni En 12207, 
classification, classe 1) et pour la résistance au 
vent (Uni En 12211 méthode d’essai, Uni En 12210 
classification, classe C5).

Il pannello di rivestimento interno può 
essere coordinato con le porte interne, 
applicando la stessa finitura anche a 
battiscopa, imbotte e coprifilo. OTC 
DOORS consente inoltre di personalizzare, 
su richiesta, i pannelli di rivestimento con 
un disegno originale fornito dal cliente.

The inner lining panel can be coordinated with 
the interior doors, applying the same even finish 
skirting board, frame and architrave. OTC DOORS 
also allows you to customize, on demand, the 
covering panels with an original design provided 
by the customer.

Le panneau de doublure intérieure peut être 
coordonnée avec les portes intérieures, en 
appliquant la même, même finir plinthe, cadre 
et architrave. OTC DOORS permet également de 
personnaliser, sur demande, les panneaux de 
revêtement avec un design original fourni par le 
client.

Crea la tua porta
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rivestimento esterno
external panels 

panneaux externes

struttura blindata
structure (Elide o Nerea)
structure (Elide o Nerea)

rivestimento interno
interior panels

panneaux intérieurs
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Due strutture blindate e infinite soluzioni
Two armored structures  and infinite solutions
Deux structures blindées et d’infinies solutions

Elide
1 anta

La porta blindata ELIDE in classe anti-effrazione C4 può essere 
realizzata solo nella versione a un’anta: dispone di struttura verniciata 
(di serie RAL 8019) con cerniere a vista e ferma-pannello interno in 
legno coordinato con la finitura del pannello. Le parti vetrate, qualora 
presenti, possono avere larghezza massima di 24 cm.

Elide 1 door
The ELIDE security door with class 4 anti-intrusion classification, can only be made in 
the single door version. It has a painted structure (of the RAL 8019 series), with visible 
fittings and internal wooden panel closure trims coordinated with the finish of the 
panel. The glass parts, where present, may only have a maximum width of 24 cm.

Elide 1 porte
La porte blindée ELIDE appartenant à la classe anti-effraction C4 ne peut être réalisée que 
dans la version avec un vantail : elle dispose d’une structure peinte (de série RAL 8019) avec 
des charnières à vue et un bloque-panneau interne en bois assorti à la finition du panneau. 
Les parties en verre, si elles sont présentes, peuvent avoir une largeur maximale de 24 cm.

Prestazioni
Features
Prestazioni

di serie
standard

de série

opzionali
optional
optionnel

Classe anti intrusione
Break-in class
Classe antieffraction

4 -

Isolamento acustico
Acoustic insulation
Insonorisation

31 dB 45 dB

Isolamento termico U
U thermal insulation
Isolation thermique U

2,44 W/m2K 1,49 W/m2K

Resistenza all’aria
Air resistance
Résistance de l’air

1 -

Resistenza al vento
Wind resistance
Résistance au vent

5 -

3 Cerniere a sfera registrabili con copricerniera
3 Adjustable ball door hinges liner

3 Charnières réglables avec ballon-couverture

Struttura verniciata a vista (di serie RAL 8019) 
Visible painted structure (RAL 8019 standard) 

Vue du cadre Coated (de série RAL 8019)

 4 Rostri parastrappo
 4 hinge bolts slipper clutch

4 Tribune pince fournie

Fermapannello in legno
Wooden panel hold-down device

Profils de blocage en bois

2 Deviatori a 3 pistoni Ø18 mm
Two 3 Pistons diverters Ø18 mm
2 Inverseurs à 3 piston Ø18 mm

Apertura parziale con rinforzo in acciaio
Partial opening steel reinforcement
Ouverture partielle avec l’armature d’acier

Serratura 4 pistoni Ø18 mm
4-piston lock Ø18 mm
Verrouillage à 4 pistons Ø 18 mm

Lama paraspiffero
Dust collection blade guard
Lama calfeutrement

classe 4

Prestazioni
Features
Prestazioni

di serie
standard

de série

opzionali
optional
optionnel

Classe anti intrusione
Break-in class
Classe antieffraction

4 -

Isolamento acustico
Acoustic insulation
Insonorisation

31 dB 45 dB

Isolamento termico U
U thermal insulation
Isolation thermique U

2,44 W/m2K 1,49 W/m2K

Resistenza all’aria
Air resistance
Résistance de l’air

1 -

Resistenza al vento
Wind resistance
Résistance au vent

5 -

2 Deviatori a 3 pistoni Ø18 mm
Two 3 Pistons diverters Ø18 mm
2 Inverseurs à 3 piston Ø18 mm

La porta blindata NEREA in classe anti-effrazione C4 può essere 
realizzata solo nella versione a un’anta: dispone di struttura verniciata 
con ferma-pannello in metallo e cerniere a scomparsa, unite al coprifilo 
coordinato con la stessa finitura del pannello interno. Le parti vetrate, 
qualora presenti, possono avere larghezza massima di 24 cm.

Nerea 1 and 2 doors
The NEREA security door with class 4 anti-intrusion classification, can only be made in 
the single door version. It has a painted metal panel closure trims and hidden hinges, 
coupled with the casing coordinated with the same finish as the internal panel. The 
glass parts, where present, may only have a maximum width of 24 cm.

Nerea 1 et 2 portes
La porte blindée NEREA appartenant à la classe anti-effraction C4 ne peut être 
réalisée que dans la version avec un vantail : elle dispose d’une structure peinte 
avec un bloque-panneau en métal et des charnières escamotables, combinées au 
chambranle assorti avec la même finition que le panneau interne. Les parties en 
verre, si elles sont présentes, peuvent avoir une largeur maximale de 24 cm.

Nerea
1 anta

Apertura parziale con rinforzo in acciaio
Partial opening steel reinforcement
Ouverture partielle avec l’armature d’acier

Serratura 4 pistoni Ø18 mm
4-piston lock Ø18 mm
Verrouillage à 4 pistons Ø 18 mm

2 Rostri parastrappo
 2 hinge bolts slipper clutch 

2 Tribune pince fournie

Lama paraspiffero
Dust collection blade guard
Lama calfeutrement

3 Cerniere a scomparsa registrabili
3Retractable-adjustable hinges

3 Charnières réglable

Coprifilo coordinato
Matching casing

Multicouche coordonné

Fermapannello in metallo
Metal panel lock

Profils de blocage métallique
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Due strutture blindate e infinite soluzioni
Two armored structures  and infinite solutions
Deux structures blindées et d’infinies solutions

Elide
1 e 2 ante

La porta blindata ELIDE, in classe antieffrazione C3, disponibile nelle 
versioni ad una e due ante, è caratterizzata dalla struttura verniciata 
con cerniere a vista e dal fermapannello interno in legno coordinato 
con la finitura del pannello.

Elide 1 and 2 doors
The ELIDE security door, with class C3 anti-intrusion classification, available in 
one or two door versions, is distinguished by its painted structure with visible 
hinges and with an internal wooden panel closure trims coordinated with the 
finish of the panel.

Elide 1 et 2 portes
La porte blindée ELIDE appartenant à la classe anti-effraction C3, disponible dans 
les versions avec un ou deux vantaux, est caractérisée par la structure peinte avec 
des charnières à vue et par le bloque-panneau interne en bois assorti à la finition du 
panneau.

Prestazioni
Features
Prestazioni

di serie
standard

de série

opzionali
optional
optionnel

Classe anti intrusione
Break-in class
Classe antieffraction

3 -

Isolamento acustico
Acoustic insulation
Insonorisation

31 dB 45 dB

Isolamento termico U
U thermal insulation
Isolation thermique U

2,44 W/m2K 1,49 W/m2K

Resistenza all’aria
Air resistance
Résistance de l’air

1 -

Resistenza al vento
Wind resistance
Résistance au vent

5 -

2 Cerniere a sfera registrabili con copricerniera
2 Adjustable ball door hinge liner

2 Charnières réglables avec ballon-couverture

Struttura verniciata a vista (di serie RAL 8019) 
Visible painted structure (RAL 8019 standard) 

Vue du cadre Coated (de série RAL 8019)

 4 Rostri parastrappo
 4 hinge bolts slipper clutch

4 Tribune pince fournie

Fermapannello in legno
Wooden panel hold-down device

Profils de blocage en bois

2 Deviatori a 2 pistoni Ø18 mm
Two 2 Pistons diverters Ø18 mm
2 Inverseurs à 2 piston Ø18 mm

Apertura parziale con rinforzo in acciaio
Partial opening steel reinforcement
Ouverture partielle avec l’armature d’acier

Serratura 4 pistoni Ø18 mm
4-piston lock Ø18 mm
Verrouillage à 4 pistons Ø 18 mm

Lama paraspiffero
Dust collection blade guard
Lama calfeutrement

classe 3

Prestazioni
Features
Prestazioni

di serie
standard

de série

opzionali
optional
optionnel

Classe anti intrusione
Break-in class
Classe antieffraction

3 -

Isolamento acustico
Acoustic insulation
Insonorisation

31 dB 45 dB

Isolamento termico U
U thermal insulation
Isolation thermique U

2,44 W/m2K 1,49 W/m2K

Resistenza all’aria
Air resistance
Résistance de l’air

1 -

Resistenza al vento
Wind resistance
Résistance au vent

5 -

2 Deviatori a 2 pistoni Ø18 mm
Two 2 Pistons diverters Ø18 mm
2 Inverseurs à 2 piston Ø18 mm

La struttura verniciata con fermapannello in metallo e cerniere 
a scomparsa, unite al coprifilo coordinato con la stessa finitura 
del pannello interno donano alla porta NEREA, in classe 
antieffrazione C3, disponibile ad 1 e 2 ante, un aspetto minimale e 
contemporaneo.

Nerea 1 and 2 doors
The painted structure with metal panel closure trims and hidden hinges, united 
with the casing coordinated with the same finish as the internal panel, impart to 
the NEREA door, as an anti-intrusion class C3 and available as a 1 or 2 door unit, 
a minimal and contemporary aspect.

Nerea 1 et 2 portes
La structure peinte avec un bloque-panneau en métal et des charnières intégrées, 
combinées au chambranle assorti avec la même finition que le panneau interne 
donnent à la porte NEREA, de classe anti-effraction C3, disponible avec 1 ou 2 portes, 
un aspect minimaliste et contemporain.

Nerea
1 e 2 ante

Apertura parziale con rinforzo in acciaio
Partial opening steel reinforcement
Ouverture partielle avec l’armature d’acier

Serratura 4 pistoni Ø18 mm
4-piston lock Ø18 mm
Verrouillage à 4 pistons Ø 18 mm

3 Rostri parastrappo
 3 hinge bolts slipper clutch 

3 Tribune pince fournie

Lama paraspiffero
Dust collection blade guard
Lama calfeutrement

2 Cerniere a scomparsa registrabili
2 Retractable-adjustable hinges

2 Charnières réglable

Coprifilo coordinato
Matching casing

Multicouche coordonné

Fermapannello in metallo
Metal panel lock

Profils de blocage métallique
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Con serratura di servizio con pannello interno finitura PIUMA re-style
With additional lock with inside panel PIUMA finish re-style
Avec serrure supplémentaire avec panneau interne PIUMA re-style

Porta blindata NEREA
Security door NEREA

Porte de sécurité NEREA

Vetro Satinato bianco
Satin-finish glass 
Verre satiné blanc

B03
piuma

re-style

A02
piuma

re-style

Interni coordinati
Interior coordinated
Intérieur coordonné
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Designs exclusifs et CUSTOM
Pour ceux qui aiment se tenir OTC DOORS SECURITY 
offre une gamme de modèles exclusifs, également sur 
le projet, de faire chacun apporte un élément de grande 
meubles de la personnalité, en mesure de répondre à la 
fois classiques et modernes.
Le système OTC DOORS sécurité est également conçu 
pour satisfaire aux exigences les plus complexes se 
rapportant à des projets prestigieux, où les aspects de 
sécurité sont confrontés à des solutions architecturales 
complexes qui fournissent l’intégration avec portes, 
fenêtres, grilles, portes de garage et accessoires en 
mesurer.

EXCLUSIVE AND CUSTOM DESIGNS
For those who love to stand OTC DOORS SECURITY 
offers a range of exclusive designs, also on project, 
to make each brings an element of great personality 
furniture, able to fit both the classic and in modern 
ones.
The OTC DOORS SECURITY system is also designed 
to satisfy even the most complex requirements 
pertaining to prestigious projects, where safety 
aspects are confronted with complex architectural 
solutions that provide integration with doors, 
windows, railings, garage doors and accessories 
made of measure.

Per chi ama distinguersi OTC DOORS 
SECURITY propone numerosi disegni 
esclusivi, anche su progetto personalizzato, 
per rendere ogni porta un elemento di 
arredo di grande personalità, in grado di 
inserirsi sia negli ambienti classici che in 
quelli moderni.
Il sistema OTC DOORS SECURITY è inoltre 
studiato per assecondare anche le più 
complesse esigenze legate a progetti 
prestigiosi, dove gli aspetti della sicurezza 
devono confrontarsi con soluzioni 
architettoniche complesse che prevedono 
l’integrazione con serramenti, infissi, 
inferriate, porte da garage e complementi 
realizzati su misura.

Disegni esclusivi e personalizzabili

Porta blindata ELIDE
Security door ELIDE

Porte de sécurité ELIDE

Porta blindata con pannello interno inciso collezione Butterfly
Security door with engrave inside panel Butterfly
Porte de sécurité avec panneau interne collection Butterfly
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Imbotte e coprifilo (opzionale)
Backlining frame extensions (optional)

Multicouche de cadre dormant (en option)

Coibentazione termico-acustica in lana di roccia (opzionale)
Rock wool additional insulation (optional) 

Isolation supplémentaire en laine de roche (en option)

Telaio metallico verniciato anche bicolore (opzionale)
Painted metal frame, also bicolor (optional)

Cadre en métal peint, également deux tons (en option)

Fermapannello interno
Stop internal panel

Arrêter panneau intérieur

Guarnizione telaio muro mm 12x13 (opzionale)
Frame seal wall 12x13 mm (optional)

Paroi de joint Frame 12x13 mm (en option)

Les détails qui font la différence
Arrêtez-panneau, cadre et architrave sont coordonnés 
avec la finition du panneau, disponible dans les essences 
des lignes de OTC DOORS de portes intérieures, dans 
la gamme de couleurs RAL et de nombreuses autres 
finitions. Les cadres métalliques peuvent être peints dans 
toutes les teintes RAL, même à deux tons (à l’intérieur et 
à l’extérieur différent). Le système de sécurité OTC DOORS 
garantit attention à tous les détails de finition pour 
un résultat de haute qualité, le résultat de dix années 
d’expérience dans l’industrie.

Details that make the difference
Stop-panel, frame and architrave are coordinated 
with the panel finish, available in the essences of the 
lines of OTC DOORS interior doors, in the range of RAL 
colors and many other finishes. The metal frames 
can be painted in all RAL colors, even two-tone 
(inside and outside different). The Security system 
OTC DOORS guarantees attention to all the finishing 
details for a high quality result, the result of ten years 
of experience in the industry.

Ferma-pannello, imbotte e coprifilo sono 
coordinati con la finitura del pannello, 
disponibile nelle essenze delle linee di 
porte interne OTC DOORS, nella gamma 
dei colori RAL e in molte altre finiture. I 
telai metallici possono essere verniciati in 
tutti colori RAL, anche bicolore (interno ed 
esterno differenti). Il sistema SECURITY di 
OTC DOORS garantisce attenzione a tutti i 
dettagli di rifinitura per un risultato di alta 
qualità, frutto dell’esperienza ultradecennale 
maturata nel settore.

Dettagli che fanno la differenza

Fermapannello coordinato con la finitura del pannello, sia con colori RAL che nelle essenze delle linee OTC DOORS 
Blocking profiles coordinated with the finish of the panel, both with RAL colors which in essences lines OTC DOORS
Blocage des profils coordonnés avec la finition du panneau, à la fois avec des couleurs RAL qui, dans les essences des lignes OTC DOORS

Telaio metallico
Metal frame
Cadre en métal

RAL 8019 (standard) Altri colori RAL su richiesta
Other RAL colors on request
Autres couleurs RAL sur demande

Finiture coordinate
Coordinated finish
Finition coordonnée
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Portes avec deux ou trois vantaux, avec et sans 
verre, imposte fixe ou en forme d’arc, visuel latéral 
en verre, porte en forme de trapèze, dimensions non 
standards : quel que soit le besoin fonctionnel, le 
système OTC DOORS SECURITY dispose de nombreux 
modèles et variantes pour les structures blindées qui, 
avec l’utilisation d’un verre pare-balles (en option), 
garantissent le maintien de la classe de sécurité 3.
Pour conserver la classe anti-effraction C4, la grande 
porte doit être réalisée avec un seul vantail et les parties 
en verre peuvent avoir une largeur maximum de 24 cm.

Entry with two or three doors, with and without 
glass, fixed or arched fanlight, see through glass 
sidelights, angled doors, non-standard dimensions; 
whatever the functional requirement, the OTC 
DOORS SECURITY system has numerous models and 
variants available for security structures. With the use 
of bullet proof glass (optional), they guarantee the 
maintenance of class 3 safety.
In order to keep class 4 anti-intrusion protection, the 
entrance must be made of only one door, and the 
glass panels may be no wider than 24 cm.

Porte a due o tre ante, con e senza vetro, 
sopraluce fisso o ad arco, visiva laterale 
in vetro, porte in pendenza, dimensioni 
fuori standard: qualunque sia l’esigenza 
funzionale, il sistema OTC DOORS SECURITY 
dispone di numerosi modelli e varianti per le 
strutture blindate che, con l’impiego di vetro 
antiproiettile (opzionale), garantiscono il 
mantenimento della classe di sicurezza 3.
Per conservare la classe antieffrazione C4, 
il portone deve essere realizzato a una 
sola anta e le parti vetrate possono avere 
larghezza massima di 24 cm.

Soluzioni su misura per la tua casa
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